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Apisonador Gasolina 
Maquitec GX100 3.0 hp
Apisonador Gasolina Maquitec GX100 3.0 hp, desarrollado 

específ icamente para fuertes intensidades vibratorias 

resulta ideal para la compactación de suelos, de alto 

rendimiento con bajo consumo de combustible y 

emisiones de ruido reducidas.

 Compactación 

FICHA TÉCNICA

Motor  Honda GX100

Potencia 3 Hp

Masa operacional 68 Kg

Fuerza de impacto 13 Kn (1325 Kg)

Golpes x min 660 – 700

Amplitud de salto 40 – 85 mm

Capacidad de tanque 3 Lt

Carburador tipo flotador

Tamaño de zapata 33 cm x 28.5 cm

Dimensiones La x An 
x Al cm

43 x 76 x 102
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Apisonador Gasolina 
Masalta GXR120 4 hp
Apisonador Gasolina Masalta GXR120 4 hp, MR70, fuerza 

de trabajo robusta y peso ligero, diseño compacto, con un 

bajo mantenimiento, su conf iguración evita los problemas 

comunes con motores estacionarios, evitando desbordes 

de combustible y permitiendo el optimo rendimiento del 

apisonador en las exigentes condiciones de trabajo

 Compactación 

FICHA TÉCNICA

Motor Gasolina Honda GXR120

Potencia 4 Hp

Masa operacional 68 Kg

Fuerza de impacto 13 Kn (1300 Kg)

Golpes x min 660 – 700

Amplitud de salto 40 – 80 mm

Capacidad de tanque 2.8 Lt

Tamaño de zapata 34 cm x 28.5 cm

Dimensiones La x An 
x Al mm

345 x 705 x 1055

Video YouTube

https://youtu.be/InqlTrz58bM
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Apisonador Diésel
Maquitec 4.2 hp
Apisonador Diésel Maquitec 4.2hp, excelente para la 

compactación de suelos cohesivos, mezclados y material 

de grano grueso, es nuestra aplicación a la creciente 

tendencia del uso de este tipo de combustible en equipos 

para el sector de la construcción.

 Compactación 

FICHA TÉCNICA

Motor Diésel

Potencia 4,2 Hp

Masa operacional 85 Kg

Fuerza de impacto 15 Kn (1500 Kg)

Golpes x min 660 – 700

Amplitud de salto 40 – 80 mm

Capacidad de tanque 3 Lt

Tamaño de zapata  33 cm x 28.5 cm

Video YouTube

https://youtu.be/lL7HnejZhrw
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Apisonador Gasolina
Maquitec GXR120 4.0 hp
Apisonador Gasolina Maquitec GXR120 4.0 hp, Con motor 
diseñado específ icamente para Apisonadores, cuyo 
diseño OCH (Árbol de levas a la cabeza) le permite ser 
mas compacto, ligero, silencioso y lo mejor, con un bajo 
mantenimiento, su conf iguración evita los problemas 
comunes con motores estacionarios, evitando desbordes 
de combustible y permitiendo el optimo rendimiento del 
apisonador en las exigentes condiciones de trabajo.

 Compactación 

FICHA TÉCNICA

Motor Honda GXR120

Potencia 4 Hp

Masa operacional 75 Kg

Fuerza de impacto  14 Kn (1400 Kg)

Golpes x min 660 – 700

Amplitud de salto 40 – 85 mm

Capacidad de tanque 3 Lt

Carburador tipo flotador

Tamaño de zapata 33 cm x 28.5 cm

Dimensiones La x An 
x Al cm

43 x 76 x 102

Video YouTube

https://youtu.be/GMjUS8DGS9k
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Apisonador Diésel Husqvarna 
LT8005 Diesel Hatz 4hp
Apisonador Diésel LT8005 Husqvarna, de huella más ancha,  
equipado con un motor diésel Hatz 1B20 que, gracias a 
una fuerza centrífuga elevada y su gran peso, garantiza 
una compactación ef icaz, su potencia y equilibrio perfecto 
permiten una compactación ef iciente de suelos granulares 
y cohesivos, como arcilla y lodo. es ideal para llevar a cabo 
trabajos de compactación en zanjas u otros espacios 
estrechos, como alrededor de pilares y tuberías.

 Compactación 

FICHA TÉCNICA

Motor Diésel Hatz Alemán

Potencia 4,0 Hp

Masa operacional 99 Kg

Fuerza de impacto  15 Kn (1500 Kg)

Golpes x min  720

Productividad  218 – 268 m2/h

Profundidad de 
compactación

0,65 mt

Capacidad de tanque 3 Lt

Tamaño de zapata 33 cm x 28 cm

Video YouTube

https://youtu.be/YIlu-XT-Uh4
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Apisonador Gasolina
Rocker 4hp
Apisonador Gasolina Rocker 4hp , compactador de suelos 
con motor a gasolina de 4 caballos de fuerza es una 
herramienta ideal para compactar y apisonar suelos de 
tierra o grava. Es compacto y portátil, por lo que es fácil de 
transportar y usar en diferentes ubicaciones. Además, su 
motor a gasolina de 4 caballos de fuerza proporciona un 
rendimiento potente y conf iable para una compactación 
óptima. Con su diseño robusto y de alta calidad, este 
canguro es duradero y está diseñado para soportar el uso 
diario en entornos exigentes.

 Compactación 

FICHA TÉCNICA

Motor Gasolina

Potencia 4 Hp

Masa operacional 70 Kg

Fuerza de impacto 14 Kn (1400 Kg)

Golpes x min 660 – 700

Productividad 218 – 268 m2/h

Profundidad de 
compactación

 0,55 mt

Capacidad de tanque 3 Lt

Tamaño de zapata 33 cm x 28 cm

Video YouTube

https://youtu.be/FmGQCVjSudk
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Apisonador Gasolina 
Husqvarna LT6005 4hp
Apisonador Gasolina LT6005 Husqvarna 4hp, 967854505, 

Compactación ef icaz gracias a su potente motor montado 

en un chasis compacto y resistente que of rece una 

velocidad y una fuerza de impacto elevadas, el apisonador 

cuenta con acceso a todos los puntos de servicio es sencillo 

para poder realizar tareas como revisar el nivel de aceite 

(motor y pie) o limpiar y cambiar el f iltro de aire. ademas 

posee un contador de horas, un indicador del f iltro de aire y 

un indicador de advertencia del aceite.

 Compactación 

FICHA TÉCNICA

Motor Gasolina GXR120

Potencia 4 Hp

Masa operacional 68 Kg

Fuerza de impacto 1350 Kg

Golpes x min  720

Capacidad de tanque 3 Lt

Tamaño de zapata 33 cm x 28 cm

Video YouTube

https://youtu.be/VsRxxwlvbDg

