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Fecha de factura de Venta Número de Factura Celular Fijo

Tipo / Nombre del Producto

Fecha del Primer Mantenimiento preventivo realizado por parte del cliente No se ha realizado

Fecha del Segundo Mantenimiento preventivo realizado por parte del cliente No se ha realizado

Nombre Claro y Firma del Cliente:

Favor enviar por correo esta solicitud a su asesor comercial: 

servicioalcliente@maquitecdecolombia.com

pedrosoto@maquitecdecolombia.com

Favor hacer llegar el equipo a la dirección o en su defecto al servicio técnico recomendado
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2. Falta de Mantenimiento Preventivo

CONTROL DIARIO

A. Revise Nivel de Aceite, complete si lo requiere

B. Revise filtros, limpie o reemplace si es necesario

C. Suministre combustible limpio doblemente filtrado

D. Trabaje el equipo con la aceleración correcta

F. No se exceda en fuerza al arrancar el motor

G. Ajuste la tornilleria del motor y la estructura

H. Limpie de residuos como concreto y tierra antes de iniciar 

a operar

CONTROL GENERAL

A. Reemplace el aceite del motor en el tiempo estipulado.

B. Haga limpieza a tanques y ductos de combustible

C. Cambie los filtros si estan deteriorados

D. Impida malas conexiones

F. Ajuste Poleas y Alinee correas

G. Ajuste la tornilleria del motor y la estructura

H. CONTRATE O LLEVE AL TECNICO Cada 300 Horas

SOLUCION

A. Filtros saturados de suciedad, si son de papel sacúdalos moderadamente, si son de espuma lávelos con agua y jabón, 

seque y vuelva a instalar. B. Combustible Sucio, lave el tanque de combustible, drene la suciedad de conductos, lave o 

cambie los filtros de combustible, en equipos gasolina drene el carburador. C. Control de Aceleración suelto, mal 

graduado o mal instalado, asegurese que el control esté firme y llegue al nivel máximo de aceleración que requiere el 

motor. D. En equipos con Clutch Centrífugo, asegurese que el motor esté a su máxima revolución ya que esto permite 

que el clutch funcione bien y no se deteriore prematuramente E. Que el equipo se haya quedado sin aceite, 

inmediatamente complete el nivel. F. Finalmente verifique que el combustible suministrado, esté en las mejores 

condiciones, sin elementos contaminantes, como agua, tierra, líquidos extraños, etc. y que la "pimpina, tarro" o tanque de 

almacenaje esté totalmente limpio.

SOLICITUD DE REVISION DE EQUIPOS EN PERIODO DE GARANTIA

FECHA:CIUDAD:INFORMACION DEL COMPRADOR

1. Mi equipo presenta intermitencia en su 

funcionamiento, caidas y picos de 

potencia, al final intenta apagarse o 

finalmente se apaga.

PRINCIPALES PROBLEMAS EN OBRA

Fecha Diligenciamiento:

EMPRESA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Describa brevemente la falla que presenta el equipo:


