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Rodillo Vibratorio sencillo 260Kg
www.maqu i tecdecolomb ia . com

Maquinaria Liviana

El Rodillo Sencillo MQ, está construido con materiales de 
alta calidad, Ideal para compactación de materiales 
granulares y cohesivos, Incluye Rodillo de soporte trasero 
para mejorar la estabilidad y operación, su estructura 
robusta, soporta jornadas de trabajo arduo y continuo. 
Equipado con sistema hidráulico para la vibración y 
desplazamiento mecánico.

FICHA TÉCNICA

Motor Gasolina Honda

Arranque Manual

Potencia 5,5 Hp

Propulsión - vibración Semi hidráulico

Ø del cilindro 40 cm

Ancho cilindro 58 cm

Tanque agua 25 Lt

Fuerza centrífuga 30 Kn

Frecuencia vpm 4.560

Peso 260 Kg - (285 Kg) con tanque

Bomba hidráulica White drive

SKU: RSH58ECO
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Maquinaria Liviana

El Rodillo Sencillo MQ, está construido con materiales de 
alta calidad, Ideal para compactación de materiales 
granulares y cohesivos, Incluye Rodillo de soporte trasero 
para mejorar la estabilidad y operación, su estructura 
robusta, soporta jornadas de trabajo arduo y continuo. 
Equipado con sistema hidráulico para la vibración y 
desplazamiento mecánico.

FICHA TÉCNICA

Motor Diésel Kama

Arranque Manual y eléctrico

Potencia 10 Hp

Propulsión - vibración Semi hidráulico

Ø del cilindro 40 cm

Ancho cilindro 65 cm

Tanque agua 40 Lt

Fuerza centrífuga 21 Kn

Frecuencia vpm 3.300

Peso 678 Kg - (718 Kg) con tanque

Bomba hidráulica White drive

Rodillo Vibratorio Benitin Doble 
Cilindro 678kg

www.maqu i tecdecolomb ia . com

SKU: RDR65
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Rodillo Vibratorio Doble 710Kg
www.maqu i tecdecolomb ia . com

Maquinaria Liviana

Rodillo Vibratorio Doble 710Kg, DRR700D, De estructura 
robusta, diseñado para largas y continuas jornadas de 
trabajo arduo, bomba italiana Sauer Danfoss para 
trabajo pesado, marcha de velocidad variable impulsada 
por motor hidráulico cicloide americano, dirección y 
vibración hidráulicas, sistema frontal de seguridad dead 
man para mayor control y seguridad del operador.

FICHA TÉCNICA

Motor Diésel 3.600 rpm

Arranque Manual y eléctrico

Potencia 10 Hp

Dirección Hidráulico

Hidráulicas

Ø del tambor 68 cm

Vol. Tanque agua 38 Lt

Fuerza centrífuga 17 Kn

Vol. Tanque 
combustible 6.5 Lt

Frecuencia vpm 3.900

Bomba hidráulica Italiana, Sauer Danfoss

Dimensiones 116 La x 180 Al x 73.2 An

Peso 710 Kg y 748 Kg Tanque de agua full

Control seguridad Dead man (hombre muerto)

SKU: DRR700D

Propulsión - vibración

Motores Hidráulicos
Americanos
Impulsan la marcha 
del equipo

Dead Man
Sistema de seguridad frontal 
hombre muerto, mayor 
seguridad y control para el 
operador.

Cubierta Protectora
Carcasa completa que cubre 
y resguarda los mecanismos 
internos del ambiente 
constructivo.

Construcción
Materiales constructivos 
robustos, para un uso severo

https://youtu.be/eUp7UzXEfA0Ver Video
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Rodillo Vibratorio Husqvarna 745Kg
www.maqu i tecdecolomb ia . com

Maquinaria Liviana

SKU: LP6505

Rodillo Vibratorio Doble, totalmente hidráulico, se ha 
desarrollado para compactar capas de bajo espesor de 
asfalto y suelos granulares. Gracias a su fuerza centrífuga 
y velocidad elevadas, es capaz de aumentar la 
productividad; a su vez, su diseño compacto y estilizado 
facilita el manejo cerca de paredes y en espacios reducidos. 
Equipado con enfriador de aceite hidráulico integrado, y 
cuenta con diseño ergonómico y fácil de mantener.

FICHA TÉCNICA

Motor Diésel Hatz

Arranque Eléctrico

Potencia 9,5 Hp

Propulsión - vibración Hidráulico

Ø del cilindro 40 cm

Ancho cilindro 65 cm

Vel. de avance Máx 3,6 kilómetros por hora

Carga estática 9,6 N/cm

Frecuencia vpm 3.480

Peso 745 Kg

Fuerza centrífuga 21,8
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Rodillo Vibratorio Doble 880Kg
www.maqu i tecdecolomb ia . com

Maquinaria Liviana

Rodillo Vibratorio Doble 880Kg, De estructura robusta 
diseñada para largas y continuas jornadas de trabajo 
arduo, bomba italiana Sauer Danfoss para trabajo 
pesado, marcha de velocidad variable impulsada por 
motor hidráulico cicloide americano, dirección y vibración 
hidráulicas, sistema frontal de seguridad dead man para 
mayor control y seguridad del operador. Control de mando 
Joy Stick para movimientos laterales, integrado a la barra 
de control de avance.

FICHA TÉCNICA

Motor Diésel 3.600 rpm

Arranque Manual y eléctrico

Potencia 10 Hp

Dirección Hidráulico

Hidráulicas

Ø del tambor 35.5 cm

Vol. Tanque agua 40 Lt

Fuerza centrífuga 20 Kn

Vol. Tanque 
combustible 6.5 Lt

Frecuencia vpm 3.300

Bomba hidráulica Italiana, Sauer Danfoss

Dimensiones 135 La x 180 Al x 75.5 An

Peso 880 Kg y 930 Kg Tanque de agua full

Control seguridad Dead man (hombre muerto)

Propulsión - vibración

Construcción
Materiales constructivos 
robustos, para un uso severo

Cubierta Protectora
Carcasa completa que cubre y 
resguarda los mecanismos 
internos del ambiente 
constructivo.

Dead Man
Sistema de seguridad frontal 

hombre muerto, mayor 
seguridad y control para el 

operador.

Motor
Potente y robusto motor de 
combustión Diésel, marca 
KAMA de 10 hp, 3.600 rpm

SKU: TDR880

https://youtu.be/mtr-FGlZSbQVer Video
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